
 Meilleur résultat d‘écorçage grâce au réglage de la pression des couteaux.

 Réglage possible pendant le fonctionnement, par ex. par télécommande.

 Toutes les fonctions sont à commande hydraulique.
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Fig. 1:
Le rotor lui-même est équipé d‘un groupe hydrau-
lique autonome pour le réglage des couteaux. Une 
pompe hydraulique entraînée par un moteur électri-
que produit la pression requise pour le réglage des 
couteaux.

Fig. 2:
L‘alimentation du groupe est assurée par les bagues 
collectrices.  

Fig. 3:
Un distributeur commande les cinq vérins des bras 
avec couteaux pour l’ouverture et la fermeture. 
Cinq accumulateurs à membrane absorbent le 
débit d‘huile de compensation des vérins différent-
iels. La pompe aspire (pendant le mouvement rotatif 
de l‘ensemble du rotor) l‘huile depuis un réservoir 
exempt d‘air.

Avantages du système „variopress“
• Réglage de la pression des couteaux pendant le fonctionnement de la 

machine (par ex. par télécommande)
• Ouverture/fermeture des couteaux pendant le fonctionnement de la 

machine (par ex. par télécommande)
• Ouverture/fermeture des couteaux pour le transport 
• Ouverture des couteaux en cas de dysfonctionnement
• Meilleur résultat d‘écorçage grâce au réglage de la pression des 

couteaux (par ex. mode été/hiver)
• Le système travaille sans air comprimé, c.à.d. que toutes les fonctions 

sont à commande hydraulique.

ZE 905 et ZE 1105 peuvent être équipées en option du système „variopress“.
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